WATERWAY
KOMPAKT MONTAJ KILAVUZU

Teknik servis : 0212 595 45 45

MONTAJ ONCESIi HAZIRLIK

Montaj yeri : Zemin, Grinin altinda su géllenmeyecek kadar egimli olmalidir. Eger Uriin késeye monte
edilecekse duvar koése acisi 90 derece olmalidir.

Atik su tesisati : Atik su gideri icin, Griintn altinda kalan kisimda, sifon deliginden 15-50 cm, 6n panelden
6-36 cm arasi uzakliga , 50 mm pvc muf birakilmalidir. Muf, sifon giderinin tam altinda olmamalidir.

Temiz su tesisati : Kullanilacak suda kum, pas, yabanci maddeler, ytksek oranda kire¢ veya demir
bulunmamalidir. Su basinci 3-6 (bar) olmalidir. Basing disik ise hidrofor, ylksek ise basing dusirici
kullaniimahdir. Sicak ve soguk su tesisatina pislik tutucu filtre takilmali, bu filtre ayda bir defa periyodik
olarak temizlenmelidir. Tesisat, hazirlik semasina gore, bataryaya 30 cm. yakin bdlgeye kadar désenmeli
ve ¢ikis uclarina 1/2” dirsek takilmali, dirseklerin ¢ikis agzi yere baktiriimalhdir.

Elektrik tesisati (hidromasaijli iiriinler igin) : Elektrik tesisati ehliyetli kisilere, hazirlik semasina goére
dizenletilmelidir. Elektrik tesisatindaki hatalar, can gtvenligini tehlikeye dusurulebilir ve Grine zarar
verir. Bina topraklamasi ve topraklama hattinin, Griiniin buat kutusuna baglantisi yapilmalidir. Topraklama
yapilmadan drtn kullaniimamalidir. Elektrik enerjisi sabit 220 volt 50 Hz.olmalidir. Elektrik voltaj
degisiklikleri GrGine zarar verir. Elektrik beslemesi 3x2,5 mm kablo ile yapiimalidir. Kablo tzerinde ek
olmamalidir. Elektrik besleme devresinde kagak akim rélesi kullaniimalidir. Réle banyo disina ve
cocuklarin ulasamayacagi bir bdlgeye monte edilmelidir. R6leden sonra banyo icine giren kablo, zeminden
20-30 cm. Yukseklikte ve su ile temas etmeyecek sekilde désenmelidir. Bu kablonun ucu, Grtintn altina
gelecek bdlimde 2 m. fazlalik birakilmalidir.

Hazirlik : Mont6ri ¢cagirmadan énce; montaj yerinin ve tesisatlarin, hazirlik semasina ve bu kilavuza
uygun bicimde, eksiksiz olarak hazirlandigi kontrol edilmelidir.

Montor : Yetkili servislerimiz disinda bir montdr tercih ediyorsaniz, bu kisi Griniin montaji konusunda
ehliyetli ve tecrtbeli olmalidir.

Sistemin kontrolii (hidromasajh uriinler igin) : islemine baslamadan 6nce; Uriin dikkatlice kontrol
edilmelidir. Hatali tagima veya yerlestirme sonucu, hortumlar yerinden ¢ikmig, kablolar kopmus olabilir.
Bu sebeple sistemli Grtin, yerine yerlestirimeden dnce, su jetlerinin 5 cm Ust seviyesine kadar su
doldurulmali, sistemde su kagagi olup olmadigini kontrol edilmelidir.

MONTAJ iSLEMI

Panel yonii : Panel klipsleri, paneli takmak istediginiz tarafta degilse, panel klipslerinin vidalarini sékiniz,
klipsleri panelin takilacagi tarafa monte ediniz. (resim-1)

Su terazisi ayari : Urini yerine yerlestiriniz. Su terazisi ve yukseklik ayarlarini, ayarlanabilir ayaklar
saga-sola ¢evirerek yapiniz. (resim-2) Bu sirada ayaklarin yere tam basmasini saglayiniz. Urlinlin yatay
su terazisi ayar1 dogru yapiimaldir. Aksi takdirde banyo sonrasinda Grindn igerisinde su géllenme yapar.
Panel tasiyici degildir, zeminle temas etmemelidir. Panelin alt kismi ile zemin arasi yaklasik 1 cm.
olmaldir.

Modiillerin sabitlenmesi : Urlin{, arkasinda c¢alisabilecek kadar geri ¢ekiniz. Duvar modullerinin ve
kOvetin (tekne) birbiri ile temas edecegi ylzeyleri silikonlayiniz. Duvar modullerini civata delikleri biribirini
karsilayacak sekilde kuvetin Gzerine yerlestiriniz. (resim-3) Civatalari sikarak duvar moddllerini birbirine
ve kivete sabitleyiniz. (resim-4) Tavan modulindn duvar modulleri ile temas edecegi yuzeyi silikonlayiniz.
Tavan modullind, civata delikleri biribirini kargilayacak sekilde duvar modiillerinin tzerine yerlegtiriniz.
(resim-5) Civatalari sikarak tavan modualini duvar modullerine sabitleyiniz.

Yénlendirici batarya baglantisi : Tesisatinizdan gelen suyun temiz oldugunu kontrol ediniz. Ozellikle



yeni ingaatlarda su tesisati tamamen temizlenmeden Griini monte etmeyiniz. Gelen suyun iginde kum,
pislik vb. yabanci maddeler varsa, suyu bir stire bosa akitip, temiz su geldikten sonra bataryanin fleksble
hortumlarini dirseklere baglayiniz. Batarya grubu, ydnlendirici ve mixerden olugur. Mixerin (arkadan
bakildiginda) sol tarafinda soguk su, sag tarafinda sicak su girigi vardir. Soguk ve sicak su flexible
baglantilarini, tesisatin ucundaki dirseklere takiniz. Yonlendiriciden gikan flexble baglantilari yakinhgina
gobre, kuvet doldurma gagasina, el dusuna ve tepe dusuna baglayiniz. (resim-6)

Buharh sistemlerde : Selenoid valflerden ¢ikan hortumlardan ucu bosta olani, tepe dusuna baglayiniz.
Mixer'deki 2. soguk su flexible baglantisini, buhar jeneratériiniin tGzerindeki su giris nipeline takiniz.
Buhar jeneratérinin tGzerindeki buhar ¢ikig borusunu, buhar ¢ikig tnitesine baglayiniz.

Kompakt sistem elektrik baglantisi : Uriin ambalajinin igcinden ¢ikan, kompakt elektronik sistem
montaj kilavuzuna uygun olarak yapiniz. Kumanda kutusundan ¢ikan kablolari etiketlerine ve fislerinin
uyumuna gére, kumanda panelinden, selenoid valflerden, hoparlérden, lambadan, fandan, ozonatérden
gelen kablolarin uglarindaki figlere takiniz. Kumanda kutusundan ¢ikan anten kablosunu, tavan
modulliindeki sabitleme civatalarindan birine tutturunuz. Elektrik beslemesi, buharli sistemlerde buhar
jeneratérinden cikan, buharsiz sistemlerde elektronik kumanda kutusundan ¢ikan ana kablo ile yapilir.
Bu kabloyu tesisatinizdan gelen besleme kablosu ile baglayiniz. Kablo baglantilarini; sari+yesil = SL
(topraklama), kahverengi = R (faz), mavi = MP (nétr) seklinde yapiniz. Usuliine uygun olarak izole ediniz.
Sarkarak yere temas etmemesi i¢in kablonun fazlasini metal ayaga kablo bagi ile baglayiniz.

Kompaktin sabitlenmesi : Uriinii yerine yerlestirmeden énce galistirip, tim fonksiyonlarinin dogru
olarak calistigindan emin olunuz. Urlnu yerine yerlestiriniz. Tavan modullind, kabin kayitlarinin tst
hizasindan sabitleme elemanlari ile duvara baglayiniz. (resim-7)

Atik su gideri baglantisi : Atik su giderinde, insaat artigi, kum vb. malzemeler varsa temizleyip, giderin
normal calistigini kontrol ediniz. Troplenin ¢ikis ucuna silikon sirlp, gider mufuna geciriniz.(resim-8)
Buhar jeneratériinden ¢ikan atik su borusunu gidere baglayiniz ve silikonlayiniz.

Panellerin monte edilmesi : Panel kizagini ileri-geri ayarlayarak, paneli dikey su terazisine getiriniz,
kizagin somununu sikarak, kizagi bu pozisyonda sabitleyiniz. (resim-9) Panelin Gst kismini klips yuvasina
oturtarak yerine takiniz, alt kismini panel tespit kizagi ile temas ettiriniz. (resim-10) Panelin kizak ile
temas ettigi ylzeyi isaretleyiniz. (resim-11) Paneli yerinden c¢ikarip isaretlediginiz bélgenin ortasindan
3 mm matkap ucu ile deliniz. (resim-12) Paneli tekrar yerine yerlestiriniz. Paslanmaz vidayi actiginiz
delikten gecirip, sikarak paneli kizaga sabitleyiniz. Vidanin basina gizleyici tapayi takiniz. (resim-13)

Kabin : Kayit profillerini, duvar modullerinin yan kisimlarina dikey bicimde monte ediniz. (resim-14)
Yerde, duiz bir zemin Uzerinde kabin gerceve profillerini birbirine vidalayarak kabin ¢ergevesini olusturunuz.
(resim-15) Kabin ¢ercgevesini trlin Uzerindeki yerine yerlestiriniz. Kayit profillerini cerceve Uzerindeki
kanallara gegirip vidalayarak sabitleyiniz. Sag ve sol sabit cam panelleri kabin ¢ergevesindeki kanallara
oturtturunuz. Tutucu tirnaklari takiniz. Hareketli cam panellerin Gzerine tekerleklerini takiniz. Tekerlekleri
cama baglayan somunu gevsek birakiniz. (resim-16) Hareketli cam panelleri kabin cergevesi tizerine
yerlestiriniz. Kabin cergevesi Uzerindeki raylara tekerlekleri oturtunuz. Gevsek biraktiginiz somunu
sikiniz. Tekerlek Gzerindeki ayar vidalari yardimi ile, hareketli cam panellerin génye ayarlarini yapiniz.
(resim-17) Sabit cam fitillerini takiniz. iki hareketli cam panelin karsilagtigi kisima miknatisl fitili takiniz.
Sabit cam ile hareketli cam arasindaki izolasyon fitilini takiniz. Kompaktin i¢ tarafindan, kabinin ve
moduillerin birbirleri ile birlesim yerlerini silikonlayiniz. (resim-18)

Montajdan sonra, 24 saat liriinii oynatmayiniz, islatmayiniz, kullanmayiniz.
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